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бренд котельного оборудования российского производства для
отопления жилых и производственных помещений с широкой
ассортиментной линейкой, с оптимальным 
соотношением показателей цена-качество

По сравнению с аналогичным
оборудованием на рынке конструктивные
особенности котла ПРОМЕТЕЙ позволяют
экономить  на текущем потребление топлива, а
автономный режим работы котла –

минимизировать затраты на фонд оплаты труда

Опытный штат специалистов и
производственные площади размером
более 2000 кв. метров позволяют
выпускать продукцию по 5-ти стандартам
качества

25

ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРОМЕТЕЙ

Собственное производство, автопарк и
отсутствие затрат на маркетинг дают
возможность удерживать цены ниже
рыночных до 20%

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДОСТАВКА ПО РОССИИ
Собственный автопарк позволяет
быстро и качественно доставить
оборудование любому адресату по всей
стране

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВО
Отдел технического контроля проводит 2-х
часовую проверку систем отопления, в
наличие протоколы испытаний котельной 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сервисная служба проводит полный
комплекс работ по монтажу и запуску
котельных

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ
ДО 20%

лет 

на рынке

УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ  

УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ  

  1000   кВт   800   кВт   600   кВт

  180   кВт   300   кВт   400   кВт  40 

УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ  

  кВт   80   кВт   140   кВт

УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ  

УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ  

УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ  

УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ  

УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ  

ЭКОНОМИЯ

УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ  

АССОРТИМЕНТ ПРОМЕТЕЙ 

КОТЕЛЬНАЯ 

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ

МОЩНОСТЬ: ОТ 0,04 ДО 20 МВТ

ВИД ТОПЛИВА: БУРЫЙ И

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

МАРКИ Б И Д ФРАКЦИИ

ДО 70 ММ



sergey@nzko.su
г. Новосибирск, 

ул. Бердское шоссе, д. 61/2  

За 25 лет котельные ПРОМЕТЕЙ обеспечили автономным
теплоснабжением тысячи компаний из самых разных отраслей
деятельности, в том числе КГУП ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО, ОАО РЖД,

АО ПОЧТА РОССИИ и др. Сюда относятся как стандартные
бюджетные решения из линейки модельного ряда ПРОМЕТЕЙ,

так и масштабные индивидуальные проекты, заточенные под
запросы клиента.

более               
реализованных проектов

Надежность, простота и удобство в эксплуатации позволило
котельным Прометей стать участником многих
инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, включая
программу «Модернизации теплоснабжения объектов в
Приморском крае», программу «Развитие ЖКХ Иркутской
области», программу «Малозатратных мероприятий по
повышению надёжности систем теплоснабжения на
территории Новосибирской области» и др.

Участник        
действующих программ
модернизации

8

На протяжении 25 лет под брендом
ПРОМЕТЕЙ идет непрерывный
процесс развитие модельного ряда
котельного оборудования,

обеспечивая ежегодный прирост
объема продаж на уровне 5-7%.

стран мира12
Котельные Прометей обеспечивают теплом и горячим
водоснабжением  самые отдаленные регионы России,

страны ближнего и дальнего зарубежья, такие как 

Казахстан, Монголия, Китай и др.

лет
стабильного
роста25

2500

8 (383) 334-08-00 



ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОНОМНЫЙ
ХАРАКТЕР РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ И
ЭКОНОМИЮ ЭНОРГОНОСИТЕЛЯ

АВТОНОМНЫЙ 

СРОК РАБОТЫ ПРИ
МАКСИМАЛЬНОЙ
НАГРУЗКЕ            кВт:

СТАБИЛЬНОЕ ВОДО- 

И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПОСЕЛКА 

СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ НА
ТОПЛИВЕ В СРАВНЕНИЕ С
РАНЕЕ ЭКСЛУАТИРУЕМОЙ
ДИЗЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ - 

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА:

                ЧЕЛОВЕК
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ
МОНТАЖНОЙ СЛУЖБЫ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
     ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК

2000                     ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ
ЗАТРАТЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА
РЕЗКУ И СВАРКУ МЕТАЛЛА

60 
ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

МОЩНОСТЬЮ              кВт

МЕСТО 

ПОСТАВКИ:
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.П.

СУЗУН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 12

ОБЪЕМ
ЗАГРУЗОЧНОГО
БУНКЕРА КОТЛА: 8

 7
 

ГЕНЕРАТОР С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ 

В ОТДЕЛЬНОМ МОДУЛЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РАБОТУ КОТЕЛЬНОЙ ПРИ АВАРИЙНОМ
ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЗВОЛЯЮТ
ПРОИЗВОДИТЬ ТРАНСПОРТИРОВКУ
МОДУЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫМ ВИДОМ ТОПЛИВА
КОТЛА ЯВЛЯЕТСЯ КАМЕННЫЙ И
БУРЫЙ УГОЛЬ ФРАКЦИЕЙ ДО 70 ММ

ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ Р. П. СУЗУН
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЙ РАСХОД УГЛЯ
ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ
НАГРУЗКЕ               кВт: 1500 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

МЛН. РУБ. В ГОД8

15+

45 ТОНН

1      МАЧТОВЫЙ
ПОДЪЕМНИК

ДНЕЙ
1

ОБЪЕКТ:

ЗАКАЗЧИК:

КУБ. 

МЕТРОВ

ДНЕЙ

ОТАПЛИВАЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ: 16

 

ТЫС. КВ.

МЕТРОВ

ТОНН1600 

1000  ДО

5000



РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ

БАК НА КОТЛОВОЙ

КОНТУР

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

КОТЛА

КОТЕЛ ПРОМЕТЕЙ 

АВТОМАТ

МОЩНОСТЬЮ 300 КВТ

ЕМКОСТЬ ЗАПАСА

ВОДЫ

ПЛАСТИНЧАТЫЙ

ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ

РАЗДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ

ОТОПЛЕНИЯ

ДЫМОВООТВОД НА

КАЖДЫЙ КОТЕЛ

СИСТЕМА ОБВЯЗКИ

КОТЕЛЬНОЙ

sergey@nzko.su

КОТЕЛ ПРОМЕТЕЙ 

АВТОМАТ

МОЩНОСТЬЮ 300 КВТ

Котельные ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ предназначены для
автономного тепло- и водоснабжения объектов
различного назначения площадью от 400 до 30 000 м2, 
не имеющих возможности подключения к центральному
отоплению или природному газу, таких как:

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ 

КОТЕЛЬНЫЕ ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ
Серия полностью автоматизированных твердотопливных
котельных установок, имеющая модельный ряд в
диапазоне от 40 до 3000 кВт. Объединение нескольких
отопительных котлов в одном модуле позволяет 
повысить теплопроизводительность котельной до 20 МВт

НА БАЗЕ УГОЛЬНЫХ КОТЛОВ ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ

ДЕТСКИЕ САДЫ, 
ШКОЛЫ, 

БОЛЬНИЦЫ

ТЕПЛИЦЫ, 
ФЕРМЕРСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА

Котельные ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ
работают на доступных бурых и 
других длиннопламенных углях
фракции 5-70 мм, обеспечивая КПД
на уровне 85%. Возможно сжигание
угля низкого качества и угля с
содержанием угольной пыли до 40%

Использование котельных ПРОМЕТЕЙ
АВТОМАТ позволяет мининизировать
расходы на отопление: стоимость 1 кВт
тепла, полученного от угольной
котельной ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ, в 5 раз
дешевле, чем от других источников
(дизельное топливо, электричество,
сжиженный газ). В денежном
эквиваленте экономия за отопительный
сезон составит 470-740 тыс. руб. в случае
отопления углем здания площадью 1000
кв. метров, что равнозначно стоймости
самой котельной

Вместительный загрузочный бункер
объемом до 10 м3 увеличивает период
времени между загрузками топлива на
срок до 7 дней. До полного расхода
топлива котельная не требует
обслуживания и присутствие оператора,
управления котельной осуществляет
автоматика. Как результат - ручной труд
и возможность ошибки человека
сведены к минимуму, сокращая тем
самым затраты на обслуживание

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К КАЧЕСТВУ ТОПЛИВА

СРАВНИТЕЛЬНО НИЗКИЕ

ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ

КОТЕЛЬНЫХ  ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Котельные ПРОМЕТЕЙ Автомат
транспортабельны и доставляются 
в любой регион РФ и ближнего
зарубежья железнодорожным или
автомобильным транспортом

Процесс монтажа и пуско-
наладки угольной котельной
занимает всего 2 дня и состоит из
установки котельной на готовый
фундамент и подключения всех
необходимых коммуникаций

РАБОТА НА ОДНОЙ ЗАГРУЗКЕ

ТОПЛИВА 5-7 СУТОК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫЕ
ЖИЛЫЕ ДОМА И

ПОСЕЛКИ

Угольные КОТЕЛЬНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
Автомат сертифицированы и
имеют разрешение на
промышленное применение
Ростехнадзора РФ

Уважаемый клиент! Для более точного
подбора оборудования предлагаем Вам
скачать и заполнить опросный лист!

Заполненный опросный лист просьба отправить
по адресу

СКАЧАТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 sergey@nzko.su

8 (383) 334-08-00 
г. Новосибирск, 

ул. Бердское шоссе, д. 61/2  

https://prometey54.ru/info/news/oprosnyy-list/

https://prometey54.ru/upload/Oprosnyj_list_BMK.doc
http://thermooptima.ru/upload/Oprosnyi_list_BMK.pdf
mailto:sergey@nzko.su
mailto:sergey@nzko.su
https://prometey54.ru/upload/Oprosnyj_list_BMK.doc


Технический учет
электроэнергии (учет
коммерческий при
максимальной
комплектации)

КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

    Рабочий проект (раздел ТМ)

    Паспорт котельной
    Инструкция по эксплуатации
    Сертификат соответствия

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ
ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ

МАКСИМАЛЬНАЯ  КОМПЛ Е К Т АЦИЯ
МИНИМАЛЬНАЯ  КОМПЛ Е К Т АЦИЯ

Утепленный модуль 

котельной

Котел модели 

ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ 

в сборе

Виброустановка 

на котловой бункер

Приборы безопасности 

котла: клапаны
предохранительные, 

защита по перегреву
теплоносителя, 

регуляторы давления Насосы циркуляции
теплоносителя до
существующей 

БМК – 2 шт.  (основной 

и резервный) с системой
управления

Циркуляционные
антиконденсационные 

насосы на каждый 

котельный агрегат

Запорно-регулирующая
арматура и устройство
механической очистки
теплоносителя 

Расширительный бак 

на котловой контур

Приборы КИПиА

Зольный ящик 

металлический с 
крышкой: 1- основной, 

1- резервный на каждый 

котел

Труба дымовая 

мачтового типа 

высотой 6 метров

Автоматический ввод
резервного источника
электроснабжения

Вводной щит системы
электроснабжения

Технический учет 
холодной воды (учет
коммерческий при
максимальной
комплектации)

Технический учет
тепловой энергии 

(учет коммерческий при
максимальной
комплектации)

Аккумуляторная система
резервного бесперебойного
питания систем
диспетчеризации
аварийных сигналов

Диспетчеризация аварийных
сигналов на базе GSM-модема 

(сигнализация взлома, пожара,

срабатывания защит котельного
оборудования)

Диспетчеризация данных
показаний узлов учета тепловой
энергии, холодной воды и
электросчетчика

Система естественной
приточно-вытяжной
вентиляции

Кран-балка

Частотное 

регулирование 

тягодутьевым 

оборудованием

Теплообменное оборудование: 

2 пластинчатых теплообменника с
производительностью 100%

(основной) и 50% (резервный) от
присоединенной нагрузки

Система погодного 

регулирования на  сетевом 

контуре, в том числе трехходовой
регулирующий клапан 

Система поддержания давления
котлового и сетевого контуров,

(емкость запаса холодной 

воды -1 м3, подпиточный насос,
регуляторы давления)

Предохранительный клапан
на сетевой контур

ХИМВОДОПОДГОТОВКА на
базе Комплексон-6

Диспетчеризация зон
контроля котельной по
internet каналу

Блочно-модульная котельная ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ –

функционально законченное изделие. В состав модуля
уже включены все необходимые элементы - котел, система
управления, дымоход, насосная и регулирующая
арматура. Все элементы котельной смонтированы внутри
прочного транспортабельного модуля. Материалы и
оборудование модульной котельной сертифицированы и
имеют разрешение на применение, выданное органами
Ростехнадзора РФ.

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
АВТОМАТ МОГУТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ В
РАЗЛИЧНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ,
МИНИМАЛЬНОЙ ИЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ                    
(С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ),
СОГЛАСНО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА

ПРОМЕТЕЙ

8 (383) 334-08-00 sergey@nzko.su
г. Новосибирск, 

ул. Бердское шоссе, д. 61/2  



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОТЕЛЬНЫХ
ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ 

   ЗАКАЗАТЬ

КОТЕЛЬНУЮ
sergey@nzko.su

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я  Б Л О Ч Н О -

М О Д У Л Ь Н А Я  К О Т Е Л Ь Н А Я

2 * 1 4 0

Установленная мощность, МВт 0,28

Дымовые трубы, шт 2
Зольные ящики, шт 2
Модуль с оборудованием, шт. 1
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,2

Ширина, м 3

Длина, м 7

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я

Б Л О Ч Н О - М О Д У Л Ь Н А Я

К О Т Е Л Ь Н А Я  2 * 6 0 0

Установленная мощность, МВт 1,2
Дымовые трубы, шт 2
Зольные ящики, шт 2
Модуль с оборудованием, шт. 2
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,4

Ширина, м 3

Длина, м 6

800

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я

Б Л О Ч Н О - М О Д У Л Ь Н А Я

К О Т Е Л Ь Н А Я  3 * 3 0 0

Установленная мощность, МВт 1,2
Дымовые трубы, шт 3
Зольные ящики, шт 3
Модуль с оборудованием, шт. 3
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,2

Ширина, м 3

Длина, м 6

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я

Б Л О Ч Н О - М О Д У Л Ь Н А Я

К О Т Е Л Ь Н А Я  3 * 4 0 0

Установленная мощность, МВт 1,2
Дымовые трубы, шт 3
Зольные ящики, шт 3
Модуль с оборудованием, шт. 3
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,4

Ширина, м 3

Длина, м 6

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я

Б Л О Ч Н О - М О Д У Л Ь Н А Я

К О Т Е Л Ь Н А Я  3 * 6 0 0

Установленная мощность, МВт 1,8
Дымовые трубы, шт 3
Зольные ящики, шт 3
Модуль с оборудованием, шт. 3
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,4

Ширина, м 3

Длина, м 6

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я  Б Л О Ч Н О -

М О Д У Л Ь Н А Я  К О Т Е Л Ь Н А Я

3 * 8 0 0

Установленная мощность, МВт 2,4

Дымовые трубы, шт 3
Зольные ящики, шт 3
Модуль с оборудованием, шт. 3
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,4

Ширина, м 3

Длина, м 7,5

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я  Б Л О Ч Н О -

М О Д У Л Ь Н А Я  К О Т Е Л Ь Н А Я

3 * 1 0 0 0

Установленная мощность, МВт 3
Дымовые трубы, шт 3
Зольные ящики, шт 3
Модуль с оборудованием, шт. 3
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,4

Ширина, м 3

Длина, м 7,5

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я  Б Л О Ч Н О -

М О Д У Л Ь Н А Я  К О Т Е Л Ь Н А Я

2 * 1 8 0

Установленная мощность, МВт 0,360 

Дымовые трубы, шт 2
Зольные ящики, шт 2
Модуль с оборудованием, шт. 1
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,2

Ширина, м 3

Длина, м 7

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я

Б Л О Ч Н О - М О Д У Л Ь Н А Я

К О Т Е Л Ь Н А Я  2 * 3 0 0

Установленная мощность, МВт 0,6 

Дымовые трубы, шт 2
Зольные ящики, шт 2
Модуль с оборудованием, шт. 1
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,2

Ширина, м 3

Длина, м 7

 УКАЖИТЕ В ПИСЬМЕ

  КОМПЛЕКТАЦИЮ 

И МОЩНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ! 

ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ С
ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР С

КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

sergey@nzko.su
г. Новосибирск, 

ул. Бердское шоссе, д. 61/2  
8 (383) 334-08-00 

А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я

Б Л О Ч Н О - М О Д У Л Ь Н А Я

К О Т Е Л Ь Н А Я  2 * 4 0 0

Установленная мощность, МВт 0,8

Дымовые трубы, шт 2
Зольные ящики, шт 2
Модуль с оборудованием, шт. 1
Основное топливо котла: Сухой бурый, 

каменный (марки Д) уголь (5-50 мм) 

2000-5500 ккал/кг
Высота, м 3,4

Ширина, м 3,3

Длина, м 8



КПД 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КАЧЕСТВА ТОПЛИВА

75-90 15 
СРОК 

СЛУЖБЫ

НЕ МЕНЕЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

5-7 СУТОК

ГАРАНТИЯ

1 ГОД% ЛЕТ

ЗАКАЗАТЬ 

КОТЕЛ

180 
КВТ

ЛИДЕР ПРОДАЖ

ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОТЛЫ ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ
Линейка автоматических угольных котлов представлена моделями
мощностью от 40 до 1000 кВт. В составе модульных котельных, за счет
объединения нескольких отопительных котлов в одном модуле, общая
мощность может составлять до 20 МВт. Отапливаемая площадь: от 150

до 10000 м.кв. В составе модульных котельных - до 200000 м.кв.

Объем топливного бункера: до 5,0 м.куб. в зависимости от мощности
котла. Для увеличения интервала между загрузками топлива,

возможен заказа бункера большего объема

Роботизированная технология
производства «ПРОМЕТЕЙ»
Автомат и использование
высококачественных материалов,
а также применение
отработанных конструкторских
решений обеспечивают
надежность и безопасность
выпускаемых изделий

Котел длительного горения ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ работает на
доступных российских бурых и каменных углях марки Д, фракцией до
70 мм. Возможно сжигание угля низкого качества и угля с содержанием
угольной пыли до 40%

ОБЪЕМ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

Уголь является самым
доступным и недорогим видом
топлива, соответственно,
угольное отопление с котлами
ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ является
экономически выгодным

ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ С ВАМИ
СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР С
КОММЕРЧЕСКИМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

КВТ

800 
КВТ

600 
КВТ 11 600 

400 
КВТ

ОБЪЕМ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

8 550 

КОТЛОВ  ПРОМЕТЕЙ АВТОМАТ
РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

НА ОТОПЛЕНИИ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ОБЪЕМ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

19 250 М3

1000 
ОБЪЕМ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

15 400 М3

ОБЪЕМ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

М3

М3

300 
КВТ

ОБЪЕМ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

5 800 М3

ОБЪЕМ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

3 400 М3

140 
КВТ

ОБЪЕМ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

2 600 М3

80 
КВТ 1 400 М3

40 
КВТ 800 М3

УКАЖИТЕ В ПИСЬМЕ 

 МОЩНОСТЬ КОТЛА!

8 (383) 334-08-00 sergey@nzko.su
г. Новосибирск, 

ул. Бердское шоссе, д. 61/2  

sergey@nzko.su

sergey@nzko . su

ОБЪЕМ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

ДЫМООТВОД

ВЫХОДНОЙ

ПАТРУБОК

ВХОДНОЙ

ПАТРУБОК

КРЫШКА ЛЮКА

ЗАГРУЗОЧНОГО

БУНКЕРА

ЛЮК ПРОЧИСТКИ

ТЕПЛООБМЕННИКА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

КОТЛА

ВОЗДУХОЗАБОРНИК

ЭЛЕКТРОПРИВОД

ШАГОВОГО УСТРОЙСТВА

ЛЮК ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ

ЗОЛЬНИК




