
                                                         т.(383) 33-40-800


              ф.(383) 33-40-803
  


                                                              termooptima@list.ru

Уважаемый покупатель!
Предлагаем Вашему вниманию опросный лист, который просим заполнить. Ваши ответы помогут нам в дальнейшем определить объем проектных работ. 

О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

на проектирование котельной
Заказчик: ____________________________________________________________________

Наименование объекта: ________________________________________________________
Контактное лицо, данные: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование работ
	Необходи-мость (да/нет)
	Оплата 

(за чей счет)
	Примеча-ние

	1
	Исходные данные, необходимые для разработки проектной документации (далее – ПД)
	
	
	

	1.1
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	
	

	1.2
	Инженерно-геологические изыскания
	
	
	

	1.3
	Инженерно-экологические изыскания
	
	
	

	1.4
	Помощь в получении Технических условий (далее – ТУ) на подключение к электрическим сетям.
	
	
	

	1.5
	Помощь в получении ТУ на подключение к тепловой сети.
	
	
	

	1.6
	Помощь в получении ТУ на подключение к водопроводной сети.
	
	
	

	1.7
	Помощь в получении ТУ на подключение к газораспределительным сетям.
	
	
	

	1.8
	Помощь в получении ТУ на подключение к сетям канализации.
	
	
	

	1.9
	Химический анализ воды
	
	
	

	1.10
	Акт обследования существующих конструкций здания и фундамента (для реконструкции и строительства в существующем здании)
	
	
	

	1.11
	Чертежи на существующие конструкции здания и фундамента (для реконструкции и строительства в существующем здании)
	
	
	

	1.12
	Существующий проект котельной и т.д.
	
	
	

	2
	Экспертиза (нужное подчеркнуть):

Негосударственная

Государственная

Главгосэкспертиза
	
	
	

	2.1
	Инженерно-геодезических изысканий
	
	
	

	2.2
	Инженерно-геологических изысканий
	
	
	

	2.3
	Инженерно-экологических изысканий
	
	
	

	2.4
	Сметной документации
	
	
	

	2.5
	Проектной документации
	
	
	

	3
	За чей счет производится строительство
	
	
	

	3.1
	Средства Заказчика
	
	
	

	3.2
	Бюджетные (федеральные) деньги
	
	
	

	4
	Тип котельной (нужно подчеркнуть):

блочно-модульная (отдельно стоящая)
блочно-модульная (пристроенная)

отдельное быстровозводимое здание

встроенная

газовая

жидкотопливная

комбинированная

крышная
	
	
	

	5
	Проектная документация в составе
	
	
	

	5.1
	Проектная стадия выполняется согласно Постановлению Правительства №87
	
	
	

	5.2
	Рабочая стадия
	
	
	

	1
	Паспорт на котельную
	
	
	

	2
	ГП «Генеральный план»
	
	
	

	3
	АР «Архитектурные решения»
	
	
	

	4
	КЖ «Конструкции железобетонные»
	
	
	

	5
	КМ «Конструкции металлические» 
	
	
	

	6
	ЭМ «Внутренняя система электроснабжения и автоматизация тепломеханических процессов
	
	
	

	7
	НЭС «Наружная система электроснабжения»
	
	
	

	8
	ВК «Внутренняя система водоснабжения и канализации»
	
	
	

	9
	НВК «Наружная система водоснабжения и канализации»
	
	
	

	10
	ОВ «Отопление и вентиляция воздуха»
	
	
	

	11
	ТС «Тепловые сети»
	
	
	

	12
	ГСВ «Внутренняя система газоснабжения»
	
	
	

	13
	ГСН «Наружная система газоснабжения»
	
	
	

	14
	ТМ «Тепломеханические решения котельной»
	
	
	


Если проект пойдет на экспертизу, то проектную документацию подготавливают в соответствии с Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. В ином случае, список выполняемых разделов обговаривается с Заказчиком индивидуально (минимальный перечень ПД устанавливаются опираясь на данный Опросный лист). 
Так же просим Вас заполнить Опросный лист на изготовление автоматизированной блочно-модельной 

